
Увеличение

noitacifingaM sixA-Z egnahCВращение Увеличение по оси Z

3D-изображения

Смена образца без отключения
лазера и удаления кантилевера

Используйте мышь для изменения 
масштаба и свободного вращения 
изображений или изменения уве-
личения по оси Z. 

Это позволяет представлять полу-
ченные данные различными спо-
собами, подтверждая эти данные 
в режиме реального времени.

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) — один из мощных современ-
ных методов исследования формы и локальных свойств поверхности 
твердого тела. 

C помощью сканирующего зондового микроскопа можно получить цифро-
вое трехмерное изображение атомарной решетки, живой клетки, интег-
ральной микросхемы, структуры полимера и т.д. 

СКАНИРУЮЩИЙ ЗОНДОВЫЙ МИКРОСКОП

SPM-9700HT

Для получения трёхмерного изображения поверхности и её физических характеристик 



Режимы наблюдений SPM-9700HT
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Ðàçðåøåíèå X,Y: 0,2 íì; Z: 0,01 íì
Äèàïàçîíû ñêàíèðîâàíèÿ 10 μm x 10 μm x 1 μm (ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ);

30 μm x 30 μm x 5 μm (îïöèÿ); 125 μm x 125 μm x 7 μm (îïöèÿ); 
55 μm x 55 μm x 13 μm (îïöèÿ);  2,5 μm x 2,5 μm x 0,3 μm (îïöèÿ)

Ðàçìåðû îáðàçöà Ø 24 ìì õ 8 ìì
Ñìåíà îáðàçöà Áåç îòêëþ÷åíèÿ ëàçåðà è óäàëåíèÿ êàíòèëåâåðà
Ïåðåìåùåíèå ïî îñè Z 10 ìì
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