
Бюджетная станция выделения 
нуклеиновых кислот Techstar YC796

Китай

Выделение нуклеиновых кислот происходит при помощи магнитных частиц. Одновременно возможно выделение 
от 1 до 96 образцов за 15-35 минут. Возможна работа с различными типами образцов: кровь, сыворотка, слюна, смывы, 
культуры клеток и пр. Благодаря небольшим размерам прибор можно разместить в боксе биологической безопасности.

Преимущества

Высокие показатели магнитного поля 
Сила магнитного поля — 5500 Гс, 
из раствора извлекается не менее 98% 
магнитных частиц

Небольшие размеры 
Габариты 743×465×447 мм позволяют 
разместить прибор в боксе биологиче-
ской безопасности

Нет перекрёстной контаминации 
Система контроля движения 
магнитного стержня и модуль УФ-
стерилизации значительно снижают 
риск перекрёстной контаминации

Открытая система 
Возможность использования 
наборов и реагентов сторонних 
производителей

Быстрое выделение НК 
Полное выделение НК из 96 образцов 
всего за 30 минут

Программирование прибора 
Возможность создавать свои 
протоколы выделения, помимо 
предустановленных

Защита от открытия двери 
Автоматическая приостановка 
программы при открытии двери 
во время работы и автоматическое 
возобновление после ее закрытия

Точный контроль температуры 
Автоматический быстрый нагрев 
для лизиса и элюирования с точным 
контролем температуры

www.dia-m.ru



Расходные материалы

Информация для заказа

Рабочий процесс полностью автоматизирован, позволяет получать препараты нуклеиновых кислот высокой степени 
чистоты.

Для работы прибора требуются наборы для выделения нуклеиновых кислот, глубоколуночные планшеты и гребенки 
наконечников для магнитных стержней. Возможно применение расходных материалов должного качества любых 
сторонних производителей.

YC796012 Станция выделения НК, Techstar YC796 с магнитной головкой для 96-лун. глубоких планшетов 1 347 000, =

SC905 Набор Nest MagPure для выделения НК, на 96 образцов, Nest, Китай 15 833, =

503311 Гребенка наконечников для магнитов 96, 25 шт./уп., Nest, Китай по запросу

503361 Гребенка наконечников для магнитов 96, стерильные, 25 шт./уп., Nest, Китай  23 698,= 

501002 Планшет глубоколуночный, 96/1000, U-образное дно, квадратная лунка, нестерильный, Nest, Китай 9 796, =

501062 Планшет глубоколуночный, 96/1000, U-образное дно, квадратная лунка, стерильный, Nest, Китай 10 565, =

3839 Гребенка наконечников для магнитов, 5 шт./уп., 90 шт./кор., Россия 29 572,=

PCR-GR-96-01 Гребенка наконечников для магнитов, 2 шт./уп., Sovtech, Россия по запросу

3840 Планшеты 96-луночные, deep well для станций выделения KingFisher Flex, Россия 27 676, =

PCR-P-96-G Планшеты для ПЦР, 96 луночные, с юбкой, глубоколуночные, прозрачные, полипропилен,  
 U-образное дно, 5 шт./уп, Sovtech, Россия 1 764, =

PCR-Р-96-V Планшеты для ПЦР, 96 луночные, с юбкой, глубоколуночные, прозрачные, полипропилен,  
 V-образное дно, 5 шт./уп, Sovtech, Россия 1 764,=

  

	 	 Цены	указаны	в	рублях	на	1	сентября	2022

Лизирующий 
буфер

Добавление 
образца

Добавление 
протеиназы К

Внесение 
магнитных частиц Абсорбация НК Промывка Элюирование

Перенос магнитных частиц в буфер 
для элюирования и тщательное 

перемешивание, в результате чего 
нуклеиновые кислоты с поверхности 

магнитных частиц переносятся 
в буфер

Многократная очистка 
поверхности магнитных 

частиц для удаления 
белков, солей и прочих 

загрязнителей

Добавление магнитных частиц 
в лизирующий буфер и тщательное 

перемешивание способствует абсорбции 
нуклеиновых кислот на специальный 

материал, нанесенный на поверхность 
магнитных частиц

Образцы лизируются 
в лизирующем буфере 

для извлечения 
нуклеиновых кислот

Образцы

Рабочий процесс
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Информация для заказа:
FLO-931-102-10ML, Сорбент Ni-AZUR Agarose, 50-150 мкм, AbiFlow 100, суспензия, 10 мл,  Россия 
FLO-931-102-50ML, Сорбент Ni-AZUR Agarose, 50-150 мкм, AbiFlow 100, суспензия, 50 мл,  Россия 
FLO-931-102-250ML, Сорбент Ni-AZUR Agarose, 50-150 мкм, AbiFlow 100, суспензия, 250 мл,  Россия

FLO-911-102-10ML, Сорбент Ni-NTA Agarose, 50-150 мкм, AbiFlow 100, суспензия, 10 мл,  Россия
FLO-911-102-50ML, Сорбент Ni-NTA Agarose, 50-150 мкм, AbiFlow 100, суспензия, 50 мл,  Россия
FLO-911-102-250ML, Сорбент Ni-NTA Agarose, 50-150 мкм, AbiFlow 100, суспензия, 250 мл,  Россия

Ионобменные сорбенты
Сорбент AbiFlow 100 СМ-Agarose — слабый катионобменник на основе кросс-сшитой 4% агарозы 
фармакопейного качества и иммобилизованных на нее карбоксиметильных (СМ) остатков – сла-
бого ионообменного лиганда. Отлично подходит для быстрой и эффективной очистки белков 
методом ион-обменной хроматографии, которую проводят, как правило, в растворах с низкой 
ионной силой, а элюцию связавшихся белковых молекул – в возрастающем солевом градиенте.

Сорбент имеет высокую пористость, что обеспечивает эффективное ионное взаимодействие с 
белками. Сшитая агароза физически стабильна, что делает ее пригодной для процессов очистки 
при низком давлении со скоростью потока до 5 мл/мин (оптимально 0,5–2 мл/мин).

Плотность иммобилизованных СМ групп превышает 30 мкмоль/мл. AbiFlow 100 DEAE-Agarose поставляется в 
виде 50% суспензии, т.е. 1 мл соответствует 500 мкл влажной смолы. Суспензия содержит 20% этанола в каче-
стве консерванта.

AbiFlow 100 СМ-Agarose стабильна в диапазоне pH 2–14, что упрощает разработку процедуры «очистки на 
месте» (CIP).

Параметр Значение
Размер микросфер сорбента 50-150 мкм*
Назначение Очистка белков методом ион-обменной хроматографии
Лиганд Карбоксиметил (CM-)
Тип ионного обмена Слабо-катионный
Полимерный матрикс Кросс-сшитая агароза
Рабочая обменная емкость 0,03-0,05 ммоль / мл влажной смолы
Рабочий диапазон рН 4-10 (2-14 – кратковременно для регенерации)
Химическая стабильность Стабилен в стандартных водных буферах : 1 М NaOH, 8 M 

мочевине, 8 М гуанидин хлориде, 70% этаноле

Информация для заказа:
FLO-21-102-5ML, Сорбент CM-Agarose, 50-150 мкм, AbiFlow 100, суспензия, 5 мл,  Россия 
FLO-21-102-25ML, Сорбент CM-Agarose, 50-150 мкм, AbiFlow 100, суспензия, 25 мл,  Россия
FLO-21-102-100ML, Сорбент CM-Agarose, 50-150 мкм, AbiFlow 100, суспензия, 100 мл,  Россия


