
НАЗНАЧЕНИЕ:
Создание беспылевой абактериальной воздушной
среды в рабочей камере:
– для стерильного хранения одежды (халаты,
бахилы и др.), используемой в чистых помещениях; 
– для стерильного хранения и сушки препаратов
и бактериальных культур, не представляющих 
угрозы для здоровья оператора. 

Шкаф может быть 

спроектирован 

и изготовлен  

по индивидуальному 

заказу в соответствии 

с требованиями 

технологического 

процесса







5 ИСО

ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC 

G4

H14

Артикул.................................................................................................................

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм..................................................................

Максимально потребляемая мощность бокса, Вт, не более......................

Тип дверей..........................................................................................................

Производительность по чистому воздуху,
3подаваемому в рабочую камеру бокса, м /час.............................................

Масса бокса (нетто), кг, не более..................................................................

2R-S.420-18

1835х680х1950

600

распашные

1240

370

2R-S.320-18.................

1835х670х1950...........

760...............................  

раздвижные.................

1181-1772....................

370...............................

2R-S.420-12.................

1235х680х1950...........

500...............................  

распашные..................

790...............................

250...............................

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии 

«построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1:

– по частицам размером больше или равным 0,5 мкм

– по частицам размером больше или равным 5,0 мкм

Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779

Класс конечного HEPA-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1

Нисходящий поток воздуха в рабочей 
камере шкафа, сквозной через все полки.

истема очистки 
поступающего 
воздуха: сначала через 
предварительный фильтр G4 и затем 
через HEPA-фильтр Н14  

Двухступенчатая с
в рабочую камеру 
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